SEEBAUER

Cemin

Fir atmungsaktive Anstriche im Innenbereich.

Farbtine WeiB und nach Farbtonkarte CLASSIC Deckkraft Klasse 1 (DIN EN USI 6504-3)
Gebinde 300 ml; 2,5 Liter; 5,0 Liter; 10,0 Liter Abriebklasse Klasse 2 (DIN EN 13300)
Glanzgrad Edelmatt Temperatur  Nicht unter + 8° C verarbeiten
Bindemittel  Reinacrylat und Kaliwasserglas voc < 5 g/l (nach DIN EN 1S0 11890-2)
Dichte 1,40 g/cms WeiBgrad L > 95 (nach CIE)
Produktbeschreibung

Unsere Premium-Silikatfarbe ist eine hochwertige, atmungsaktive Mineralfarbe fiir Innenrdume. Sie ist umwelt-
freundlich, lésemittelfrei, geruchsarm und dadurch besonders angenehm in der Verarbeitung, auch in sensiblen
Wohnbereichen. Die Farbe iberzeugt durch ihre extrem wasserdampfdurchlassige Struktur, die durch eine stetige
Aufnahme und Abgabe von Feuchtigkeit fiir ein gesundes Raumklima sorgt. Zudem gewahrleistet sie eine gleichma-
Bige, robuste Oberfldche durch eine besonders starke Verbindung mit dem Untergrund durch Verkieselung.

Die Anwendung ist sowohl auf neuen als auch auf bereits gestrichenen, mineralischen und tragfahigen Untergriinden
maglich, wie Putz, Beton, Lehm oder fest sitzenden Altanstrichen. Diese Innenfarbe ist nach DIN EN 13300 klassifi-
ziert: Nassabriebbestédndigkeit Klasse 2, Kontrastverhaltnis (Deckvermdgen) Klasse 1 bei 0,15 I/m2. Damit erfiillt sie
alle Anforderungen an Qualitat, Strapazierfahigkeit und Verarbeitungssicherheit fiir Wandfarben im Innenbereich.

Produktvorteile:

» Extrem hohes Deckvermdégen

» Sehr gute Nassabriebbestandigkeit

* Hoch atmungsaktive und edelmatte Oberflache

» Spritzt und tropft nicht, trocknet schnell

* Hochwertige Inhaltsstoffe, auf Mineralbasis

» Fir nahezu alle Untergriinde im Innenbereich

» Losemittelfrei und nahezu frei von Konservierungsmitteln
« Wandfarbe made in Germany

Anwendungsbereich

Diese Innenfarbe eignet sich als hochwertige Beschichtung fir Wande und Decken im gesamten Innenbereich. Sie ist
besonders gut geeignet fiir Neu- und Renovierungsanstriche und kann auf allen anstrichbereiten Grund- und Edelput-
zen verarbeitet werden. Dariiber hinaus ist sie auf Gipskartonplatten (nach entsprechender Vorbereitung) sowie auf
tragfahigen Altanstrichen einsetzbar. Durch ihre vielseitige Verwendbarkeit sorgt die Farbe fiir gleichmaBige, strapa-
zierfdhige Oberfldchen und lberzeugt sowohl in Wohnrdumen als auch in gewerblichen Objekten.
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Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, tragfahig, sauber, trocken sowie frei von Fett, Wachs, Silikon und Staub sein. Verschmutzte
oder sandende Flachen sind (abh&ngig vom Untergrund) durch Abwaschen oder griindliches Abbiirsten vollstdndig zu
reinigen. Bei neu aufgebrachten Putzen sind die erforderlichen Standzeiten einzuhalten. Erfolgt die Reinigung mit
Wasser, ist auf eine ausreichende Trocknung der Flachen zu achten.

Zur Untergrundvorbehandlung empfehlen wir den Einsatz von unserem Silikat-Spezialgrund. Bei Fleckenbildung oder
Ausbliihungen ist eine Vorbehandlung mit einem entsprechenden Sperrgrund erforderlich. Liegt ein organischer Be-
fall vor, muss eine spezielle, geeignete Vorbehandlung durchgefiihrt werden.

Untergrund Vorbereitung

Kalk- & Kalkzementputz Silikat-Spezialgrund auftragen

Lehmputz Silikat-Spezialgrund auftragen

Beton Silikat-Spezialgrund auftragen

Gips- & Gipskalkputz Premium-Tiefengrund auftragen

Gipskarton & Gipsfaserplatten Premium-Tiefengrund auftragen

Tragféhige Altanstrich Oberflache griindlich reinigen

Nicht tragfahige Altanstriche Mechanisch entfernen, Vorbereitung je nach Untergrund
Leimfarbenanstriche Griindlich abwaschen, Vorbereitung je nach Untergrund
Verarbeitung

Das gebrauchsfertige Material ist vor der Verarbeitung griindlich aufzuriihren. Je nach Untergrund und gewiinschtem
Ergebnis kann es mit Silikat-Spezialgrund verdiinnt werden. Der Auftrag erfolgt gleichmaBig mit einer geeigneten
Rolle, einem Flachenstreicher, einer Biirste oder mit Spritzgeraten. Die Trockenzeit betrdgt unter Normalbedingungen
etwa 10 Stunden. Niedrigere Temperaturen und hdhere Luftfeuchtigkeit verlangern die Trocknungszeit. Ein weiterer
Anstrich sollte erst nach vollstdndiger Durchtrocknung erfolgen.

Verdiinnung

Zwischenbeschichtung Mit maximal bis zu 10 % Silikat-Spezialgrund verdiinnen.
Endbeschichtung Unverdiinnt oder mit maximal 5 % Silikat-Spezialgrund verdiinnen.
Materialverbrauch

Der Verbrauch liegt im Durchschnitt bei ca. 0,15 — 0,25 I/m?2 pro Anstrich. Die tatsachliche Menge kann je nach Saugfa-
higkeit, Struktur und Beschaffenheit des Untergrundes sowie abhangig von der Auftragstechnik variieren. Fir eine
genaue Ermittlung der benétigten Menge empfiehlt sich das Anlegen von Probefldchen unter realen Bedingungen.

Geratereinigung

Alle Arbeitsgerate sind nach Beendigung der Malerarbeiten sofort mit klarem Wasser griindlich zu reinigen. Einge-
trocknete Farbreste lassen sich nur schwer entfernen. Bei langeren Arbeitspausen empfiehlt es sich, Pinsel und Rol-
len in Wasser einzulegen, um ein Antrocknen der Farbe zu verhindern.

Qualitat

Der Einsatz bewdhrter und kontinuierlich gepriifter Rohstoffe gewdhrleistet eine gleichbleibend hohe Produktqualitat.
Modernste Fertigungsanlagen stellen konstante Eigenschaften in jeder Produktionscharge sicher. Ergénzend dazu
sorgt die regelméaBige Uberwachung in den werkseigenen Baustofflaboren fiir eine liickenlose Qualititskontrolle und
héchste Zuverlassigkeit der Produkte.
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Lagerung

Das Material ist kiihl, frostfrei und vor direkter Sonneneinstrahlung geschitzt zu lagern. In original verschlossenen
Gebinden ist es auf Palette mindestens 12 Monate lagerfdhig. Angebrochene Gebinde miissen stets gut verschlossen
und kurzfristig verarbeitet werden.

Entsorgung

Gebinde sind vollstandig zu entleeren und dem Recycling zuzufiihren. Restmaterial darf weder mit dem Hausmiill
entsorgt noch in die Kanalisation eingeleitet werden. Die Entsorgung muss stets gemaf den geltenden behdrdlichen
Vorschriften erfolgen. Fiir das Produkt wird die Abfallschliisselnummer 08 01 20 (wéssrige Suspensionen mit Far-
ben oder Lacken) empfohlen.

Besondere Hinweise zur Verarbeitung

In Zweifelsfallen beziiglich Verarbeitung oder Objektbesonderheiten bitte Beratung anfordern. Keine Fremdstoffe
beimischen. Haut und Augen schiitzen, bei Beriihrung griindlich mit Wasser spiilen, bei Augenkontakt zusétzlich
unverziiglich Arzt aufsuchen. Darf nicht in die Hinde von Kindern gelangen. Wahrend und nach der Verarbeitung fir
grindliche Beliiftung sorgen. Bei Airless-Verarbeitung Spritznebel nicht einatmen. Sicherheitsdatenblatt beachten
(aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter www.seebauer-diy.de). In abgebundenem Zustand physiologisch und ékolo-
gisch unbedenklich. Eine 100%ige Farbtongleichheit zwischen Farbe und den Farbtonkarten kann aufgrund der Pig-
mentierung nicht gewahrleistet werden. Farbtonunterschiede kénnen nur innerhalb einer Charge ausgeschlossen
werden. Bei intensiven Farbténen und ungleichen Farben z.B. weifler Putz, farbigen Anstrich und zum Erreichen
einer guten Uberdeckung generell ein zweimaliger Anstrich auszufiihren. Intensive, brillante Farbténe haben unter
Umsténden ein geringeres Deckvermdgen. Eventuell kdnnen weitere Deckanstriche erforderlich werden. Auf Farb-
tongenauigkeit und Fleckenfreiheit kann aufgrund physikalischer und/oder chemischer Reaktionen im Abbindepro-
zess bei unterschiedlichen Objekt- und Verarbeitungsbedingungen keine Gewahr {ibernommen werden.

Faktoren, die die Farbtongenauigkeit beeinflussen kénnen:

Unterschiedliche Untergrundfeuchte.

Unterschiedliches Saugverhalten des Untergrundes.

Zu starke oder unterschiedliche Verdiinnung des Beschichtungsmaterials.
Unzureichende Standzeit und Austrocknung des Untergrundes.

Airless Spritzdaten:

Spritzdruck 110 - 150 bar*
Diisengrofie 0,023 - 0,027
Maschenweite Sieb 50 - 60 mesh
Schlauchldnge mind. 15 m x 1/4"

* Druckeinstellungen sind den Gegebenheiten anzupassen, sie sind von Lieferkonsistenz und Umgebungstemperatur stark beeinflusst.

Sicherheitshinweis: Bei allen Spritzapplikationen sind die Verarbeitungsrichtlinien der Produkte sowie der verwen-
deten Spritzgerate zu beachten. Bei Verarbeitung aller Materialien ist sicherzustellen, dass die Baustelle entspre-
chend gut beliiftet wird, entsprechende Arbeitsschutzmasken zu tragen sind und die Geréte entsprechend gesichert
sind (Ex-Schutz).
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Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie
befreien den Verarbeiter wegen der Fiille méglicher Einfliisse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte
nicht von eigenen Priifungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche
Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht ab-
geleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in
eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle fritheren
Druckwerke/Ansichten ihre Giiltigkeit.

Beratung

Bei Fragen zu unseren Produkten oder fiir eine individuelle Beratung steht unser Service-Team jederzeit unterstiit-

zend zur Seite. Auch bei der Auswahl der passenden Lésung und bei technischen Riickfragen helfen wir schnell und
zuverldssig. Unsere Hotline ist Montag bis Freitag von 09:00 bis 15:00 Uhr erreichbar. Zusatzlich besteht die Mdglich-
keit, das Service-Team per WhatsApp oder E-Mail zu kontaktieren.

Hotline: +49 (0) 800 6666101
WhatsApp:  +49 (0) 176 40901280
E-Mail: support@seebauer-diy.de
SEEBAUER SERVICE GMBH

August-Bebel-Straf3e 31 a, 07980 Berga-Wiinschendorf

Letzte Anderung: 2. September 2025
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