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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und
des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: OTTOSEAL S 50
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Silicon- Dichtstoff

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Hermann Otto GmbH

Krankenhausstral3e 14

D-83413 Fridolfing

Tel.: 0049/(0)8684/908-0

Fax.: 0049/(0)8684/908-539

- Auskunftgebender Bereich:
Tel.: 0049- (0)8684- 908- 641 ( -460)
E-Mail: alois.parzinger@otto-chemie.de
- 1.4 Notrufnummer:
Tel.: 0049- (0)89- 192 40 ( Giftnotruf Miinchen 24 h von Mo.-So.)
fiir Osterreich: +43-1-40 6-43 43 (Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Osterreich
GmbH- 24h taglich)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geméR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist geméal3 CLP-Verordnung nicht eingestuft.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geméR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entféllt
- Gefahrenpiktogramme entféllt
- Signalwort entféllt
- Gefahrenhinweise entféllt
- Zusétzliche Angaben:
Wéhrend der Verarbeitung und Aushéartung fiir gute Beliftung sorgen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhdltlich.
- 2.3 Sonstige Gefahren
Wéhrend der Verarbeitung und Aushértung des Materials werden chemische Stoffe in die Luft
freigesetzt (siehe Punkt 11). Deshalb fiir gute Raumbeliiftung und bei Bedarf flir Absaugung sorgen.
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Polydimethylsiloxan, Fiillstoffe, Hilfsstoffe und Acetoxysilanvernetzer
- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 68855-24-3 Benzene, C14-30-alkyl derivat <25%
EINECS: 272-472-8 Aquatic Chronic 4, H413
CAS: 17689-77-9 Triacetoxyethylsilan <2,5%
EINECS: 241-677-4 & Skin Corr. 1A, H314; Eye Dam. 1, H318; > Acute Tox.
Reg.nr.: 01-2119881778-15-xxxx 4, H302
CAS: 4253-34-3 Methyltriacetoxysilan <2,5%
EINECS: 224-221-9 & Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox.
Reg.nr.: 01-2119962266-32-xxxx 4, H302

Oligomere Ethyl- und Methylacetoxysilane <2,5%

& Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- zusétzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wérme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt
konsultieren.
- nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspdilen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
-nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser absplilen und Arzt
konsultieren. Auf Kontaklinsen priifen und falls vorhanden entfernen.
-nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort Arzthilfe zuziehen. Verpackung oder Etikett vorzeigen.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel
- Geeignete Lé6schmittel:
CO2, Léschpulver oder Wasserspriihstrahl. Gr6Beren Brand mit Wasserspriihstrahl oder
alkoholbestédndigem Schaum bekdmpfen.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase méglich.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung:
Atemschutzgerét anlegen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmalBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflaichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Siehe Punkt 8: Persénliche Schutzausriistung.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:

- Anforderung an Lagerrdume und Behdlter: Eindringen in den Boden sicher verhindern.

- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
CAS-Nr. Bezeichnung des Stoffes % Art Wert Einheit
- Zusiétzliche Expositionsgrenzwerte bei méglichen Verarbeitungsgefahren:
64-19-7 Essigséure
AGW Langzeitwert: 25 mg/m?3 10 ml/m?
2(1);,DFG, EU, Y
- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Persénliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemaBBnahmen:
Die iblichen VorsichtsmalBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz:
Das Produkt nicht bei ungeniigender Liiftung verwenden oder Schutzmaske mit entsprechendem
Gasfilter (Typ ABEK nach EN 14387) tragen.

- Handschutz: Schutzhandschuhe.

- Handschuhmaterial
Die Schutzhandschuhe sollten in jedem Fall auf ihre Arbeitsplatz- spezifische Eignung ( z.B.
Feinftihligkeit, mechanische Besténdigkeit, Produktvertréglichkeit, Permeationszeit)geprtift werden.
Anweisungen und Informationen der Handschuhhersteller zur Anwendung, Lagerung, Pflege und
zum Austausch der Handschuhe befolgen. Die Schutzhandschuhe sollten bei Beschédigung oder
ersten Abnutzungserscheinungen sofort ersetzt werden.
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Beim Umgang mit chemischen Produkten miissen immer chemikalienbesténdige,undurchlédssige
und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen werden, wenn eine
Risikobeurteilung dies erfordert. Bezugsnummer EN 374.
Empfohlenes Handschuhmaterial: z.B. Nitrilkautschuk
Empfohlene Materialstérke: > 0,1 mm

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials Durchbruchzeit: > 120 min

- Augenschutz: Schutzbrille.

- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: pastés
Farbe: klar
- Geruch: nach Essig
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsédnderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: nicht anwendbar

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Siedebeginn und Siedebereich: nicht bestimmt
- Flammpunkt: nicht bestimmt
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Explosive Eigenschaften: Nicht bestimmt.
- Explosionsgrenzen:
untere: entféllt
obere: entféllt
- Oxidierende Eigenschaften: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.
- Dichte: siehe Technisches Datenblatt
- Dampfdichte Nicht anwendbar.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: unléslich

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.
- Viskositét: Nicht bestimmt.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitéit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.2 Chemische Stabilitét
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméBer Verwendung.
Starke Erhitzung vermeiden.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Messungen an vergleichbaren Produkten haben ergeben, dass bei Temperaturen ab ca. 150°C
durch oxidativen Abbau eine geringe Menge Formaldehyd abgespalten wird.
siehe Punkt 5.2

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- akute Toxizitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

68855-24-3 Benzene, C14-30-alkyl derivat
Oral  LD50 >5.000 mg/kg (rat)

Dermal LD50 >3.000 mg/kg (rab)
17689-77-9 Triacetoxyethylsilan

Oral  LD50 1.460 mg/kg (rat)
- Primdre Reizwirkung:
- Bei Hautkontakt:

nicht reizend

Quelle: Analogieschluss

Priifung gem. OECD Guideline 404 (Kaninchen)
- Bei Augenkontakt:

nicht reizend

Quelle: Analogieschluss

Priifung gem. OECD Guideline 405 (Kaninchen)
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Sonstige Angaben (zur experimentellen Toxikologie):
Bei der Aushértung des Materials wird Essigsédure als Dampf freigesetzt. Diese kann zu Reizungen
von Haut, Augen oder Atemwegen fiihren.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverédndernde und fortpflanzungsgefédhrdende
Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitédt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Reproduktionstoxizitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
- Sonstige Hinweise: Produkt biologisch nicht abbaubar.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergeféhrdungsklasse 1 : schwach wassergefdhrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewésser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Ortliche behérdliche Vorschriften beachten.
Material kann nach der Aushértung zusammen mit dem Hausmdill oder den Gewerbeabféllen
entsorgt werden.
Unverbrauchtes Material ( fliissig, pastés ) ist als Sonderabfall zu entsorgen.

- Verpackungen:

- Empfehlung:
Restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung/Recycling zugefiihrt werden.
Nicht reinigungsféhige Verpackungen bzw. Verpackungen mit Restinhalten sind wie der Stoff zu
entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA entféllt
- 14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung
-ADR, IMDG, IATA entféllt

- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse entféllt

- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA entféllt

- 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- 14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.
- 14.7 Massengutbeférderung geméfl Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR

IBC-Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen
- UN "Model Regulation”: entféllt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefédhrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Wassergefdhrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung VwVwS): schwach wassergefdhrdend.
- Angaben zum internationalen Registrierungsstatus:

REACH - Europe gelistet bzw. konform
AICS - Australia gelistet bzw. konform
DSL - Canada gelistet bzw. konform
IECSC - China nicht gelistet

ENCS - Japan gelistet bzw. konform

NZIoC - New Zealand gelistet bzw. konform
PICCS - Philippines  nicht gelistet
ECL - Korea nicht gelistet
TCSI - Taiwan gelistet bzw. konform
TSCA - USA gelistet bzw. konform
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Relevante Sétze
H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verédtzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
H318 Verursacht schwere Augenschéden.
H413 Kann fiir Wasserorganismen schédlich sein, mit langfristiger Wirkung.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Tel.: 0049- (0)8684- 908- 641
- Ansprechpartner: Tel.: 0049- (0)8684- 908- 641 ( -460 )

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akute Toxizitdt — Kategorie 4
Skin Corr. 1A: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 1A
Skin Corr. 1B: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 1B
Skin Corr. 1C: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 1C
Eye Dam. 1: Schwere Augenschédigung/Augenreizung — Kategorie 1
(Fortsetzung auf Seite 7)
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Aquatic Chronic 4: Gewdssergeféhrdend - langfristig gewéssergefdhrdend — Kategorie 4

- * Daten gegeniiber der Vorversion geédndert




